
NOVOFLOR EXTRA SCENA профессиональный двухсторонний, прочный, с высокой устойчивостью 
к скольжению танцевальный линолеум для временного или постоянного использования. Данное 
покрытие можно использовать с обеих сторон, так как это два разных цвета в одном.

NOVOFLOR EXTRA SCENA состоит из двух слоев каландрированного винила и армирующего 
стекловолокна, благодаря которому обладает стабильностью размеров.

Идеально укладывается на любую твердую гладкую поверхность (быстрая и легкая укладка 
без образования «волн» после размотки рулона). Можно использовать как защитное покрытие 
для чувствительных полов.
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NOVOFLOR EXTRA
SCENA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ВИДЫ ТАНЦЕВ:

Ширина рулонов 2 м

Длина рулон 10 м, 15 м, 20 м, 25 м

Цвета чёрно/белый,  чёрно/серый,
чёрно/темно-серый

Толщина 1,5 мм

Толщина защитного слоя 0,75 мм

Вес 2,25 кг/м2

Устойчивость к химикатам
(EN 423) высокая

Остаточная деформация
(EN 433) ≤ 0,15 мм

Стабильность размеров
(EN 434) ≤ 0,2 %

Цветоустойчивость > 6

Группа истираемости Т

Класс пожарной опасности КМ2

 БАЛЕТ
 КЛАССИКА
 АЭРОБИКА/ЗУМБА
 СОВРЕМЕННАЯ

ХОРЕОГРАФИЯ
 ХИП-ХОП/ДЖАЗ/СТРИТ
 СТЕП
 ФЛАМЕНКО/ИРЛАНДСКИЙ
 ДРАМА
 КОНЦЕРТЫ
 ВЫСТАВКИ
 МОДЕРН
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